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Especi�caciones Generales

Hidráulico Manuales
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CRANES

Máximo alcance vertical - 3H2M

17.3 m

 Máximo alcance horizontal - 3H2M

14.2 m

 Alcance hidráulico vertical - 3H2M

13.1 m

 Alcance hidráulico horizontal - 3H2M

9.9 m

Apertura de patolas delanteras

4.6 m *

Ángulo de elevación

82º

Ángulo de giro

400º

Presión de trabajo

280 bar

Peso grua - 2H 2H 2H0M / 1M / 2M

1370 kg / 1410 kg / 1460 kg

0M / 1M / 2MPeso grua - 3H 3H 3H

1450 kg / 1490 kg / 1520 kg

Espacio ocupado para transporte

1.0 m

Capacidad de aceite

70 l

Min. PBT vehiculo para instalación

11.000 kg **

Dimensiones

TKA 11.700c
EX

* EXTENSIÓN DELANTERA HIDRÁULICA OPCIONAL

** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

3H2M 0°

4.3

2450

6.1

1650

7.9

1200

9.9

900

12.0

650

14.2

450

2.2

4700

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°82°

7.4

9.2

11.1

13.1

15.1

17.3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.2

2540

6.0

1720

7.9

1250

9.9

950

2.2

4700

3H0M

4.3

2500

6.1

1690

7.9

1230

9.9

930

12.0

670

2.2

4700

2H2M

4.2

2580

6.0

1750

7.9

1280

9.9

950

2.2

4700

2H1M

4.1

2630

5.9

1780

7.8

1310

2.2

4700

2H0M

4.3

2500

6.1

1690

7.9

1230

9.9

930

12.0

670

2.2

4700

3H1M


